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EGamme ALR Série 3 - HCM4 ALR  240909

Vue de face

Données techniques 

Un écran design particulièrement 
silencieux, une installation simple et 
rapide pour vos projections ALR 
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• Surface de projection grise destinée 
aux projections UST (Ultra-Courte 
Focale) et ALR (Rejet de Lumière 
Ambiante) 

• Écran tensionné 

• Carter en profilé d’aluminium laqué 
blanc 

•      Fixation mixte mur/plafond

ALR Série 3                                                     A              B              C              D              E              F              G                                                                                                                                                
Référence                                                                
                                                                       cm           cm           cm          cm            cm           cm           cm                             
Format 16:9  Extra-drop 30 cm
SE3AL112200 (90”)                                        111           192            30     141          200         220          216                                       
SE3AL135240 (108”)                                      134           232            30     164          240         260          256                                        
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A Hauteur image 
B Base image 
C Extradrop
D Hauteur totale toile
E Base toile hors tout
F Longueur carter
G Longueur barre de lestage



Patte d’écartement 30 ou 40 cm
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Vue de profil

Pattes d’écartement en option PATTES D'ÉCARTEMENT

Dimension Référence  
10cm OPTECAR10                         
20cm OPTECAR20                                         
30cm OPTECAR30HCM4              
40cm OPTECAR40HCM4

Gamme ALR Série 3 - HCM4 ALR 240909

Système de commande

Carter

Patte d’écartement 10 ou 20 cm

Télécommande infrarouge 

Profil carter


